CRNOGORICA STABLASICE - 20 kom.
Cedar Deodara, Cedar Atlantica Glauka
tisa, tuja, primorski bor
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PODMORSKI ISPUST
PEHD DN315/9,7mm p=5 bar

L=60+800+21=821m
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BJELOGORICA STABLASICE - 20 kom.

maslina, listopadna magnolija, musmula, jasen
kanadski crveni javor, kesten, smokva, lipa, lovor, badem
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CRNOGORICA GRMLJE - 20 kom.
brnistra, boZikovina, oleander, pitosporum, juka

kadulja, lavanda, lovor, ruzmarin, agava, Simsir, nar
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BJELOGORICA GRMLJE - 20 kom.
mimoza, jorgovan, forzicija, tamaris, japanska dunja,

kesten, smokva, mamuzica
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PUZAVCI - 10 kom.
Lamprantus, Supavac, pavit, brsljan
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Broj komada pojedine vrste bilja treba priblizno odgovarati ukupnom

broju biljaka podijeljenom s brojem vrsta.
Ukljuciti odrzavanje u trajanju od godine dana od dana sadnje.

Detaljan raspored sadnica prikazati na nacrtu uredenja okoli$a.

Puzavce posaditi uz zidove i kamenjar.
Visina stablaSica mora iznostit minimalno 1,0 m.

| | PovrSina gradevinske Cestice 5.475,00 m?
, N=77500 E LEGENDA NOVIH GRADEVINA
ClJA URED
| 1. Reaktor
2. Egalizacija
3. Stabilizacija
4. Separator lakih tekucina
5. Upojni bunar oborinskih voda
6. Kompresornica
7. Pogonska zgrada
7.1. Obrada zraka 25,96 m?
7.2. Elektrosoba 17,70 m?
7.3. Skladiste polimera 15,00 m?
49,00 m2

7.4. Obrada mulja

Bruto povrsina pogonske zgrade: 54,71 m?

8. Podzemni spremnik

S~ 9. Nadzorna zgrada
147 h 9.1. Nadstre$nica 10,20 m2
T 9.2. Radionica, skladiste 22,20 m2
9.3. Soba za odmor 7,80 m?
9.4. Sanitarije-garderoba 6,80 m?
9.5. Laboratorij 22,20 m?
22,20 m2

9.6. Nadzorna soba

Bruto povr$ina nadzorne zgrade: 110,00 m2
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Gradevine definirane projektom Kanalizacijski sustav odvodnje priobalja
| opcine Dobrinj - Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda naselja
% Cizi¢i-Soline-Klimo-Silo: I. faza - Idejni projekt, (Teh Projekt Hidro d.o.o.
-~ Rijeka, broj projekta 0923/IP, travanj 2010.):
10. Mehanicka predobrada
11. Mjerni kanal
12. Dozazni bazen :a;zs_s.é%,_,,Mm_.“_m%aaog.,_>,mz> 1/
Antonija @mzn \ ¢
Zelene povrsine: 1376,0 m2 (25%) S it .
Izgradenost: 7,6% Oulastent inkenjer gradevir G 2103
/, Zaj. oznaka projekta: Gradevina:
.m_.cébm ok0... - UPOV-i odvodnih UOQE@WZm__sm_&-z_._snm_
, Broj projekta: Krk, Baska, Punat, Klimno-Silo i Omisalj
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/ . Projektant: Investitor:
e - 145 N N Q B Antonija Mati¢, dipl.ing.grad. Ponikve Voda d.o.o. Krk
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— dr. Edhem Salihovi¢, dipl.ing.stroj. KONCEPCIJSKO RJESENJE travanj 2017.
14, 70 . \\ e T N EKTOR GK-5: SILO - UREDAJ Marko Kobas, dipl.ing.stroj. Struka projekta: Mjerilo:
\\ N | DN350, L=2.217m Jasna Kolar, arh.teh. 1:250
Q\\ ,M/ \, % u , M m \\\ 2xPEHD DN50/NP10bar Nacrt: Broj nacrta:
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