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septickin jama septickih uo E DM, MB GR, KMO, EG Obrada zraka
UPOV EG | n-BR |SBR-1| nC | C-1 n-CM | CM-1 | nD D-1 PZ | UM-ST
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H SBR, UM/ST Voda w<aamm 0SJ, DM, GR, KMO Malinska -
Njivice 600 4 | 1650 | 4 | 300 4 17 4 | 276 | 4x30 | 505
Krk 520 3 1650 3 300 3 17 3 236 | 3x30 390
LEGENDA: Baska 650 2 1800 0 2 17 2 289 | 2x30 307
. Obrada mulja Punat 350 | 3 [1070 | 3 | 160 | 3 | 10 | 3 | 160 |3x185| 270
DM Dehidracija mulja -
Mehanicka predobrada MB Mobilna dehidracija Klimno-Silo | 340 2 1000 2 160 2 10 2 162 2x15 195
GR Gruba resetka UM/SM | Uguscivac sa stabilizatorom Omigalj 300 | 2 |1000 | 2 | 160 | 2 | 10 | 2 | 138 | 2xi5 | 150
KMO Kompaktni uredaj za meh. predobradu
SBR tehnologija Oznake
0osJ Obrada vode iz septi¢kih jama EG Egalizacija EG-Egalizacija
SBR SBR - reaktor
Priprema i doziranje kemikalija C Crpka n-BR- broj bioloSkih reaktora, SBR-1-volumen jednog bioloSkog reaktora
_“_vu/_\ __w__wﬂﬂ_,%nﬂm D Dekanter n-C- broj crpki otpadne vode, C-1-kapacitet jedne crpke otpadne vode
2 Mulj sa UPOV-a Krk n-CM-broj crpki viska mulja, CM-1 kapacitet jedne crpke viska mulja
Aeracija 3 Mulj sa UPOV-a Baska X . _
P7 Puhalo 2 Mulj sa UPOV-a Punat nD- broj dekantera, D1-kapacitet jednog dekantera pro&iS¢ene vode
5 Mulj sa UPOV-a Malinska-Njivice PZ broj puhala zraka x snaga puhala zraka biologkih reaktora bez rezervnih puhala
Uklanjanje neugodnih mirisa 6 Mulj sa UPOV-a Silo
0z Obrada zraka 7 Mulj sa UPOV-a Omi&alj UM-ST volumeni ugu$éivaca mulja sa stabilizacijom mulja

Qmax,d | Q10 Q24 KPK BPK5 | ST Nuk VM
ES m3/d m3/h | m3/h kg/d kg/d kg/d kg/d |t/god
Zima 4.400 706 528 264 308 48
MALINSKA - .
NJIVICE Ljeto 25.000 5.523 502 230 3.000 1.500 1.750 275 | 182
Zima 4.900 677 588 294 343 54
KRK Ljeto 19.000 3.542 328 148 2.280 1.140 1.330 209 | 166
Zima 2.300 435 276 138 161 25
BASKA Ljeto 14.000 2.887 269 120 1.680 840 980 154 | 107
Zima 2.900 427 348 174 203 32
PUNAT Ljeto 12.500 2.370 223 99 1.500 750 875 138 | 103
Zima 800 116 96 48 56 9
KLIMNO - .
SILO Ljeto 7.500 1.618 142 67 900 450 525 83 44
Zima 2.300 296 276 138 161 25
OMISALJ Ljeto 7.000 1.384 127 58 840 420 490 77 67
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