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CRNOGORICA STABLASICE - 20 kom.

Cedar Deodara, Cedar Atlantica Glauka
tisa, tuja, primorski bor

PUZAVCI - 10 kom.
Lamprantus, ¢upavac, pavit, brsljan

oS e 00

BJELOGORICA STABLASICE - 20 kom.
maslina, listopadna magnolija, muSmula, jasen
kanadski crveni javor, kesten, smokva, lipa, lovor, badem

& 43 O

CRNOGORICA GRMLJE - 25 kom.
brnistra, bozikovina, oleander, pitosporum, juka
kadulja, lavanda, lovor, ruzmarin, agava, Simsir, nar
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BJELOGORICA GRMLJE - 25 kom.
mimoza, jorgovan, forzicija, tamaris, japanska dunja,
kesten, smokva, mamuzica

Broj komada pojedine vrste bilja treba priblizno odgovarati
ukupnom broju biljaka podijeljenom s brojem vrsta.

Ukljugiti odrzavanje u trajanju od godine dana od dana sadnje.
Detaljan raspored sadnica prikazati na nacrtu uredenja okolisa.
Puzavce posaditi uz zidove i kamenjar.

Visina stablasica mora iznostit minimalno 1,0 m.

Povrsina gradevinske &estice 5.225,00 m?

LEGENDA

NOVE GRADEVINE - Il. Faza

1. Reaktor

2. Egalizacija

3. Ugus¢ivac mulja

4. Upojni bunar

5. Separator lakih tekuéina

6. Pogonska zgrada 2
6.1. Obrada mulja 70,00 m2
6.2. Kompresornica 68,00 m2
6.3. Obrada zraka 28,60 m2
6.4. Skladiste polimera 15,90 m?
6.5. Elektrosoba 15,90 m2

Bruto povrsina Pogonske zgrade 2: 227,00 m?

7. Nadzorna zgrada

7.1. Nadstre$nica 10,20 m2
7.2. Radionica, skladiste 22,20 m2
7.3. Soba za odmor 7,80 m2
7.4. Sanitarije-garderoba 6,80 m?
7.5. Laboratorij 22,20 m?
7.6. Nadzorna soba 22,20 mz

Bruto povrsina Nadzorne zgrade: 111,44 m?

POSTOJECE GRADEVINE - I. faza

A Pogonska zgrada 1
B1 Razdjelno okno
B2 Spojno okno

C Mijerni kanal
D Crpna stanica
E  Upojni bunar oborinske vode s platoa HRAD _s_s.4_2>_,,.Mmz;m»ago?sazp 7
.. ntonija Matic \
Zelene povrsine: 1620,70 m2 (31%) a :._._:m. ¢
Izgradenost: 12,4%
Zaj. oznaka projekta: Gradevina:
i Uredaj za procis¢avanje otpadne vode
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6-0915
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